Modely s vari-
abilni rychlosti
vam umozni pfi-
zpuUsobit rychlost
sekacky vasemu
kroku.

TECHNICKE UDAJE

—_——— Zahér
IIIIIIIIIIIIIIIIIl
Motor
[\O O Jmenovity vykon
Objem
@ Hladina hluku
- k4 Al - -
m@ Doporuceno pro plochy
do:
AY
Nastaveni
M =
1111
= b TurboStar™
O faf"“o System
Objem

shérného kose

Muléovani

Nastavitelna
a sklopna rukojet

e @ Startér
rg fio Pojezd
(@ Loziska kol
———
bl e
Hmotnost

Material zaci jednotky

43 cm 43 cm 43 cm
Benzin, 4-takt Benzin, 4-takt Benzin, 4-takt
»ReadyStart” »ReadyStart“ »ReadyStart“

2,4 kW (2800 otacek) 2,4 kW (2800 otacek) 2,4 kW (2800 otacek)
190 cm?3 190 cm?® 190 cm3)
96 db 96 db 96 db
800 m? 1000 m? 1000 m?
Centralni, Centralni, Centralni,
7 poloh, 9 poloh, 9 poloh,
22 - 80 mm 20 - 80 mm 20 - 80 mm
Standard Standard Standard
55 litrdi 65 litrii 65 litrdi
Muléovaci Muléovaci Muléovaci

sada-volitelna

Standard

Ruéni

Bez pojezdu

Kulickova loziska

30 kg

Hlinik

sada-volitelna

Standard

Jedna rychlost,
3,6 km/h

Kuliékovo -
jehlickova loziska

32kg

Hlinik

sada-volitelna

Standard

Elektricky

Variabilni,
2,7-4,3km/h

Kuliékova lozZiska/
jehlickova loziska

37kg

Hlinik
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KAZ B RU47 CM

St edn velkk
seka ka

s velk mi

Mo nostmi

Tyto modely jsou pro snadn j jzdu ve svahu a v nerovn@m
ter@nu vybaveny kuli kov mi/jehli kov mi lo isky u v ech
kol.

Exkluzivn syst@m TurboStar™ zaru uje vynikajc ez a
nevdan sac v konipro sb r dlouhd trkvy. Nav c je

sb rac ko vybaven ukazatelem ud&vaj c m, kdy je nutn@
jej vyprkzdnit. Nenechte se zasko it rozsahem se end
plochy. Obra te se na sv@ho prodejce John Deere a

vyzkou ejte siru n seka ku se z&b rem 47 cmje t dnes.
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Sklopnk rukoje
umo uje snadn@
uskladn n stroje.



TECHNICKE UDAJE

o Zéabér 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm
———
IIIIIIIIIIIIIIIIIl
Motor Benzin, 4-takt, Benzin, 4-takt, Benzin, 4-takt, Benzin, 4-takt,
»ReadyStart* »ReadyStart*“ »ReadyStart“ OHV
o O Jmenovity vykon 2,4 KW (2800 otacek) 2,4 kW (2800 otacek) 2,4 kW (2800 otacek) 2,8 kW (2800 otacek)
| Objem 190 cm? 190 cm? 190 cm? 179 cm3
@ Hladina hluku 96 db 96 db 96 db 96 db
- k4 Al - -
m2 Doporueno pro 1200 m? 1400 m? 1500 m? 1500 m?
plochy do:
"
Nastaveni Centralni, Centralni, Centralni, Centralni,
i3ky seceni 9 poloh, 9 poloh, 9 poloh, 9 poloh,
o ™ 20 - 80 mm 20 - 80 mm 20 - 80 mm 20 - 80 mm
& ™
o t’?]“ © Systém TurboStar Standard Standard Standard Standard

Mulcovaci Muléovaci Muléovaci Muléovaci

L L sada-volitelna sada-volitelna sada-volitelna sada-volitelna

Wl 65 litrii 65 litri 65 litril 65 litrii
O shérného kose

[ Nastav[telnafl . Standard Standard Standard Standard
\ p S | skiopna rukojet

@t@ Startér Ruéni Ruéni Elektricky Ruéni BC

W | ricn Bezpoiezqy  Jedna rychiost Variabilni Variabilni
g o ! L 3,6 km/h 27-43kmh  27-43km/h
Kulitkova Kulickova/ Kulickova/ Kulickova/
Loziska kol . Jehlickova Jehlickova Jehlickova
loziska 5 s: e
loZiska loZiska loZiska
[——]
Nezlomitelné noze s dlouhou zivotnosti a ostrosti —
jsou vyrabéné z tvrzené pruzinové oceli, ktera pi ¢
zarucuje ten nejlepsi Fez. Hmotnost 31kg 33 kg 38 kg 42 kg
Material Zaci Hiinik Hiinik Hlinik Hiinik

jednotky
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KA Z B RU 54 CM

irok z&b r
pro irokd
prostory.

Se seka kou se z&b rem 54cm zvlkdnete rychle velk@

plochy. Tyto modely o0 et a 100 m? za 5 minut.

A u hledkte model s jednou i variabiln rychlost, budou
tyto seka ky dr et krok. | kdy jsou robustn, jsou vybaveny
snadno sklopnou rukojet usnad ujc posez nn skladovAn
v mal ch prostorkch. Startovin je rychlej d ky
elektrickdmu start@ru, kter m je vybaven model R54VE.
Sta oto it kI kem a jedete, nemus te tahat za £dn

provaz. Nav tivte svgho prodejce John Deere je t dnes.

XXL. Extra objemn sb rac ko
s kapacitou 75 litr je vybaven sign&ln m
systgmem , kter oznEm napln n ko e.
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#j TECHNICKE UDAJE R54S  R54VE 0

ker-sc
= - — Zabér 54 cm 54 cm 54 cm
|IIIIIIIIIIIIIIII|
Motor Benzin, 4-takt, Benzin, 4-takt, Benzin, 4-takt,
»ReadyStart” »ReadyStart“ OHV
o o Jmenovity vykon 2,4 KW (2800 otacek) 2,4 kW (2800 otacek) 2,8 kW (2800 otacek)
Objem 190 cm?3 190 cm? 179 cm3
@ Hiadina hluku 98 db 98 db 98 db
- k4 Al - -
P d"g_"“r““““ projplochy 2500 m? 2500 m? 2500 m?
AY
q Centralni, Centralni, Centralni,
N'agsl:avseenf:eni 7 poloh, 7 poloh, 7 poloh,
11T 17 =104 mm 17104 mm 17104 mm
= O e Systém TurboStar™ Standard Standard Standard
X}O Objem shérného kose 75 litri 75 litrii 75 litri
L Mul&ovaci Mul&ovaci Muléovaci
R sada-volitelna sada-volitelna sada-volitelna
\ - :Zsktlz‘;’)l:;'":zk ojet Standard Standard Standard
O
@i@ Startér Ruéni Elektricky Ruéni BC
b Poiezd Jedna rychlost Variabilni Variabilni
g O ] 3,6 km/h 2,7-5km/h 2,7-5km/h
- Kulickova/ Kulickova/ Kuliékova/
(@ Loziska kol Jehlickova loziska  Jehlickové logiska  Jehlickova loziska
———]
Spojka brzdy noze zastavi po uvolnéni paky =
nidz, ale motor zGstane v chodu. To vam umozni 1
vyprazdiovat kos i pfi bézicim motoru. Hmotnost 45 kg 49 kg 54 kg
Material zaci jednotky Hlinik Hlinik Hlinik
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/bavte se
promarn ngho
asul.

S mul ovac seka kou John Deere ne et te pouze as.

D ky vynikaj c man@vrovatelnosti seka ky JS63VC omez te

rovn  frustrace a vynalo end esil . P edn samostatn£ kola
se otk ej 0360 stup ausnad uj tak man@vrovin kolem

zEhon a strom .

Abu tesijisti, esv | asaesil budete etitivmnoha
dal ch letech, nebo v echny modely jsou vyrobeny z extra
odoInd oceli o tlou ce 2,3 mm.Vn j hrany jsou prov t
slu a odolnost opat eny zvednut m okrajem. Bu te nkro n

a kontaktujte sv@ho prodejce John Deere je t dnes.

P edn samostatnk
kola zaji uj u mode-
lu JS63VC vynikaj ¢
mang@vrovatelnost

v lenitdm ter@nu a
ezk ch zkkout ch.



Ovladaci prvky ergonomické konstrukce snadno padnou
do ruky a zajistuji pohodInéjsi obsluhu. Rukojeti se

sklapéji pro snadnéjsi skladovani stroje.

TECHNICKE UDAJE JS63V

vl
|IIIIIIIIIIIIIIII

o o

o 1

) (6)

Zabér

Motor
Jmenovity vykon

Objem

Hladina hluku

Doporuceno pro
plochy do:

Nastaveni
vys$ky seceni

Systém TurboStar™

Objem
shérného kose

Muléovani

Nastavitelna a
sklopna rukojet’

Startér

Pojezd

Loziska kol

Hmotnost

Material Zzaci
jednotky

53 cm

Benzin, 4-takt,
OHV
3,2 kW
(2800 otacek)
190 cm?

98 db

2000 m?

2-bodové,
7 poloh,
20 - 97 mm

N/A

Volitelna sada

Standard

Standard

Variabilni
2,5-5,2 km/h

Kuli¢kovo/
Jehlickova
loziska

40 kg

Ocel

53 cm

Benzin, 4-takt,
OHV
3,2 kW
(2800 otacek)
190 cm?

98 db

2000 m?

3-bodové,
7 poloh,
20 - 97 mm

N/A

Volitelna sada

Standard

Standard

Variabilni
2,5-5,2 km/h

Kuli¢kovo/
Jehlickova
loziska

43 kg

Ocel
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