== M248 | Animal Repeller Mobile

This animal repeller mobile with pulsating ultrasonic frequencies (ultrasound)
can be used to drive away animals such as martens, mice, rodents, etc. The
device is universally applicable (house, carport, garage, car etc.)

Technical data:

Frequency: approx. 21 kHz - 26 kHz (+15%) | Power: approx. 85 dB - 100 dB
(x20%) | Operating voltage: 3 V/DC (2x 1.5V Mignon AA) not included | Ope-
rating time: up to 12 months depending on the type and quality of the batte-
ries | Range: approx. 5 meters (approx. 40 m2) | Dimensions: approx. 125 x
54 x 26 mm

=mm M248 | Mobilny odpudzovac zvierat

Tento mobilny odpudzovac zvierat s pulzujlcimi frekvenciami ultrazvuku (ultra-
zvukom) mozno pouzivat na plasenie zvierat ako kuny, mysi, iné hlodavce atd.
Zariadenie mozno pouzivat univerzalne (dom, pristreSok pro auto, garaz, auto
atd.).

Technické udaje:

Frekvencia: ca. 21 kHz - 26 kHz (+15%) | Vykon: ca. 85 dB - 100 dB (+20%)
| Prevadzkové napatie: 3 V/DC (2x 1,5V tuzkové AA batérie nie su sicastou
dodavky) | Doba prevadzky: podla druhu a kvality batérii az 12 mesiacov |
Dosah: ca. 5 metrov (ca. 40 m2) | Rozmery: ca. 125 x 54 x 26 mm

CZ Mobilni odpuzovac zvirat | HU Mobil allatriaszto | PL PrzenoSny
odstraszacz zwierzat | RO Aparat electronic cu ultrasunete impotri-
va animalelor
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Runs up to 12 months with 1 set of batteries!
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CZ | Mobilni odpuzovaé¢ zvifat

Tento mobilni odpuzova¢ zvifat s pulsujicimi frekvencemi
ultrazvuku (ultrazvukem) Ize pouZivat k plaseni zvitat jako
kuny, mysi, hlodavci atd. Zafizeni Ize pouZivat univerzalné
(dum, pristfesek pro auto, garaz, auto atd.).

Popis a zpiisob montaze:

Tento mobilni odpuzova¢ zvifat s pulsujicimi frekvencemi
ultrazvuku (ultrazvukem) Ize pouZivat k plaseni zvitat jako
kuny, mysi, hlodavci atd. Zafizeni Ize pouZivat univerzalné
(dum, pristfesek pro auto, garaz, auto atd.).

Zarizeni je potfeba namontovat tak, aby do jeho pouzdra
nemohla proniknout voda anebo necistota. Schranka pro
baterie pod krytem (6 Sroub(), napajeni: 2x 1,5V tuzkové AA
baterie (nejsou soucasti dodavky).

Pouziti dle ucelu:
Akustické odpuzovani zvifat, ktera reaguji na vysoké
ultrazvukové frekvence.

Likvidace:

PFi likvidaci nesmi byt zafizeni vhozeno do domovniho
odpadu. Musi byt likvidovano ve sbérnach pro televizory,
pocitace atd. (informujte se prosim ve Vasem spravnim
(radu anebo v méstské spravé o sbérnach elektroodpadu).

Technicka data:

Frekvence: ca. 21 kHz - 26 kHz (+15%) | Vykon: ca. 85 dB
- 100 dB (+20%) | Provozni napéti: 3 V/DC (2x 1,5V tuzkové
AA baterie nejsou soucasti dodavky) | Doba provozu: dle
druhu a kvality baterii az 12 mésicl | Dosah: ca. 5 Meter (ca.
40 m2) | Rozméry: ca. 125 x 54 x 26 mm

EN | Animal Repeller Mobile

This animal repeller mobile with pulsating ultrasonic
frequencies (ultrasound) can be used to drive away animals
such as martens, mice, rodents, etc. The device is universally
applicable (house, carport, garage, car etc.)

Description and installation advice:

This animal repeller mobile with pulsating ultrasonic
frequencies (ultrasound) can be used to drive away animals
such as martens, mice, rodents, etc. The device is universally
applicable (house, carport, garage, car etc.)

Mount the device in such a manner that no water or dirt can
penetrate the housing. Battery compartment under the cover
(6 screws), battery operation 2x 1,5V Mignhon batteries AA
(not included).

Intended use:
Acoustic displacement of animals that react to high ultraso-
nic frequencies.

Disposal:

If the device is to be disposed of, it must not be thrown into
the household waste. It has to be disposed of at collection
points for televisions, computers, etc. (please ask your local
or municipal authorities for electronic waste collection
points).

Technical data:

Frequency: approx. 21 kHz - 26 kHz (+15%) | Power:
approx. 85 dB - 100 dB (+20%) | Operating voltage: 3 V/DC
(2x 1.5V Mignon AA) not included | Operating time: up to 12
months depending on the type and quality of the batteries |
Range: approx. 5 meters (approx. 40 m2) | Dimensions:
approx. 125 x 54 x 26 mm

HU | Mobil allatriaszto

Ez a mobil Aallatriaszté pulzalé ultrahangfrekvenciaval
(ultrahanggal) ijeszti el az olyan allatokat, mint példaul
nyestek, egerek, ragcsalok stb. Az eszkdz univerzalisan
hasznalhat6 (hazban, taroléban, gardzsban, autéban stb.)

Leiras és telepitési utmutato:

Ez a mobil Aallatriaszté pulzalé ultrahangfrekvenciaval
(ultrahanggal) ijeszti el az olyan allatokat, mint példaul
nyestek, egerek, ragcsalok stb. Az eszkéz univerzalisan
hasznalhat6 (hazban, taroléban, garazsban, autéban stb.)
Szerelje fel az eszkozt Ggy, hogy ne keriiljon viz vagy szennye-
z6dés a burkolatba. Elemtarto rekesz a fedél alatt (6 csavar),
elemek: 2x 1,5 V Mignon AA elem (nem tartozék)

Rendeltetésszerii hasznalat:
A magas ultrahangfrekvenciakra reagal6 allatok akusztikus
elijesztése.

Artalmatlanitas:
Az eszkdzt artalmatlanitaskor nem szabad a héaztartasi
hulladékkal egyitt kidobni. Vigye hulladékgy(jté helyre
(érdekl6djon az nkormanyzatnal az elektronikus hulladékok
gy(jtépontjairol).

Miiszaki adatok:

Frekvencia: kb. 21 kHz - 26 kHz (+ 15%) | Teljesitmény: kb.
85 dB - 100 dB (+ 20%) | Uzemi fesziiltség: 3 V/DC (2x 1,5
V Mignon AA) nem tartozék | Miikédési idé: az elemek
tipusatol és mindségétdl fliggben akar 12 honapig |
Tavolsag: kb. 5 méter (kb. 40 m2) | Méretek: kb. 125 x 54 x
26 mm

CZ | Blikajici LED: Modul v provozu. Tuna aktivni

EN | Flashing LED: Device OK. Sound active

HU | Villogé LED: A modul miikddik. Hang aktiv.

PL | Pulsujace diody LED: Modut pracuje, dzwiek jest aktywny.
RO | LED-ul intermitent: modul in functiune. Sunet activ.

SK | Blikajuce LED: Modul spusteny. Zvuk aktivny.
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PL | Przenosny odstraszacz zwierzat

Ten przeno$ny odstraszacz zwierzat, generujacy pulsacyjne
czestotliwosci ultradZzwiekowe, moze by¢ stosowany do
odstraszania takich zwierzat, jak kuny, myszy i inne gryzonie.
Urzadzenie to ma uniwersalne zastosowanie (dom, garaz,
wiata garazowa, samochod itp.)

Opis i wskazowki dotyczace montazu :

Ten przeno$ny odstraszacz zwierzat, generujacy pulsacyjne
czestotliwosci ultradZzwiekowe, moze by¢ stosowany do
odstraszania takich zwierzat, jak kuny, myszy i inne gryzonie.
Urzadzenie to ma uniwersalne zastosowanie (dom, garaz,
wiata garazowa, samochod itp.)

Odstraszacz nalezy zamontowaé tak, aby do obudowy nie
mogta sie przedosta¢ woda ani zadne zabrudzenia. Kieszon-
ka na baterie pod pokrywa (6 Srub), zasilanie bateriami:
baterie 2x 1,5V Mignon AA (nie sa dotaczone)

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem:
Akustyczne odstraszanie zwierzat, reagujacych na wysokie
czestotliwosci ultradZwiekow.

Utylizacja:
Chcac zutylizowaé urzadzenie, nie mozemy go wyrzuci¢ do
odpadéw komunalnych. Trzeba je odda¢ do utylizacji w
punkcie zbiorki odpadéw selektywnych, zbierajagcym

takie odpady jak telewizory, komputery itp.

(Prosimy zwr6ci¢ sie o informacje w
urzedzie Panstwa gminy badz
miasta, gdzie znajdujg sie
takie punkty zbiorki
odpadoéw elektronicznych).

Dane techniczne:
Czestotliwosé: ok. 21 kHz -
26 kHz (+15%) | Natezenie
dzwieku: ok. 85 dB - 100 dB (+20%)
| Napiecie robocze: 3 V/DC (2 x 1,5V
Mignon AA) - baterie nie s zawarte w
zakresie dostawy | Czas pracy: w zaleznosci od
rodzaju i jakosci baterii nawet do 12 miesiecy |
Zasieg: ok. 5 metrow (ok. 40 m2) | Wymiary: ok. 125 x
54 x 26 mm

RO | Aparat electronic cu ultrasunete impotriva
animalelor

Acest dispozitiv de aparare mobila impotriva animalelor cu
frecvente de ultrasunete pulsatoare (ecografie) poate fi
folosit pentru a alunga animale, cum ar fi jderi, soareci,
rozatoare etc. Dispozitivul poate fi utilizat universal (casa,
terasa, garaj, masina, etc.)

Descriere si instructiuni de instalare:

Acest dispozitiv de aparare mobila impotriva animalelor cu
frecvente de ultrasunete pulsatoare (ecografie) poate fi
folosit pentru a alunga animale, cum ar fi jderi, soareci,
rozatoare etc. Dispozitivul poate fi utilizat universal (casa,
terasa, garaj, masina, etc.)

Dispozitivul se instaleaza astfel incat sa nu poata patrunde
apa sau murdaria la el. Compartimentul bateriei de sub
capac (6 suruburi), baterii 2 x 1,5V Mignon AA baterii
(neincluse in pachet)

Utilizare specifica:
Deplasarea animalelor care raspund la frecvente ultrasonice
ridicate datorata nivelului acustic.

Aruncarea:

Daca dispozitivul trebuie aruncat, acesta nu trebuie aruncat
n deseurile menajere. Acesta trebuie aruncat la punctele de
colectare pentru televizoare, calculatoare etc. (va rugam sa
consultati biroul municipal sau administratia orasului despre
punctele de colectare electronica a deseurilor).

Specificatii tehnice:
Frecventa: aproximativ 21 kHz - 26 kHz (+15%) | Putere

acustica: aproximativ 85 dB - 100 dB (+20%) | Functiona-
rea se realizeaza cu baterii: 3 V/DC (2x 1,5V Mignon AA)
insa acestea nu sunt incluse. | Timp de operare: in functie
de tipul si calitatea bateriilor pot functiona pana la 12 luni. |
Suprafata de actionare: aproximativ 5 metri ( 40 m?) |
Dimensiuni: aproximativ 125 x 54 x 26 mm

SK | Mobilny odpudzovac¢ zvierat

Tento mobilny odpudzovaé zvierat s pulzujicimi frekvenciami
ultrazvuku (ultrazvukom) mozno pouzivat na plasenie zvierat
ako kuny, mysi, iné hlodavce atd. Zariadenie moZno pouzivat
univerzalne (dom, pristreSok pro auto, garaz, auto atd.).

Popis a sposob montaze:
Tento mobilny odpudzovaé zvierat s pulzujicimi frekvenciami
ultrazvuku (ultrazvukom) je mozné pouzivat na plasenie
zvierat ako kun, mysi, inych hlodavcov atd. Zariadenie
je mozné pouZivat univerzalne (dom, pristreSok
pro auto, garaz, auto atd.).
Zariadenie treba namontovat tak, aby do
jeho puzdra nemohla preniknat
voda alebo necistota. Schranka pre
batérie pod krytom (6 skrutiek),
napajanie: 2x 1,5V tuzkové AA
batérie (nie su sucastou dodavky).

Poutzitie podl'a ticelu:
Akustické odpudzovanie zvierat, ktoré
reaguju na vysoké ultrazvukové frekvencie.

Likvidacia:
Pri likvidacii nesmie byt zariadenie vhodené do doméaceho
odpadu. Musi byt likvidované v zberniach pre televizory,
pocitace atd. (informujte sa prosim na svojom spravnom
organe alebo mestskej sprave o zberniach elektronického
odpadu).

Technické tidaje:

Frekvencia: ca. 21 kHz - 26 kHz (+15%) | Vykon: ca. 85 dB
- 100 dB (+20%) | Prevadzkové napatie: 3 V/DC (2x 1,5V
tuzkové AA batérie nie si sicastou dodavky) | Doba prevad-
zky: podla druhu a kvality batérii az 12 mesiacov | Dosah:
ca. 5 metrov (ca. 40 m2) | Rozmery: ca. 125 x 54 x 26 mm
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