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Model L mm 

ZITA 600 625
ZITA 1200 1190
ZITA 1500 1565
ZITA UT 1200 1190

Mechanical Features

Ordering information

Code

IZT1N 0,6 1 144
IZT4N 0,6 1 144
IZT2N 1,1 1 72
IZT5N 1,1 1 72
IZT3N 1,3 1 72
IZT6N 1,3 1 72
IZUT5N 1,1 1 72
IZUT6N 1,1 1 72

IT

Corpo in policarbonato coestruso autoestin-
guente opale, resistente ai raggi UV (sistema 
anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con 
guarnizione a tenuta. Ottica diffondente in al-
luminio estruso anodizzato (ZITA) o alluminio 
speculare (ZITA UT) con funzione di dissipatore. 
Fornita completa di pressa-cavo per collega-
mento elettrico. Installazione a plafone con staf-
fe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione 
con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente 
luminosa LED. Emissione diretta.

EN

Self-extinguishing co-extruded opal polycarbo-
nate body, resistant to UV rays (JEDEX anti-UV 
System). Plastic endcaps with sealed gasket. 
Extruded anodized aluminum wide beam lou-
ver (ZITA) or specular aluminum louver (ZITA 
UT) with heatsink function. Supplied complete 
with cablegland for electrical connection. Cei-
ling mounting system with quick plug-in fixing 
brackets, suspension mounting system with ho-
oks to be fixed on the brackets. LED light source. 
Direct light emission.

FR

Corps en polycarbonate co-extrudé auto-extin-
guible opale résistant aux rayons UV (système 
anti-UV JEDEX). Bouchons en plastique avec 
joint d’étanchéité. Optique de diffusion en alu-
minium extrudé anodisé (ZITA) ou en aluminium 
brillant (ZITA UT) avec fonction radiateur. Livré 
complet avec presse à câble pour le raccorde-
ment électrique. Installation au plafond avec 
supports de fixation à couplage rapide, suspen-
due avec des crochets en acier inoxydable à ap-
pliquer sur les supports. Source de lumière LED. 
Emission de lumièere directe.

ES

Cuerpo de policarbonato coextruido autoextin-
guible opal, resistente a los rayos UV (sistema 
anti-UV JEDEX). Tapones de plástico con sello 
hermético. Óptica difusora en aluminio extruido 
anodizado (ZITA) o aluminio especular (ZITA 
UT) con función de disipador. Pasa cable para 
conexión eléctrica incluido. Instalación de techo 
con soportes de fijación a injerto rápido, en sus-
pensión con ganchos en acero inoxidable para 
ser aplicados a los soportes. Fuente de luz LED.

DE

Selbstverlöschender, coextrudierter, opale, UV-be-
ständig (JEDEX Anti-UV-System) Polycarbonat-Kör-
per. Kunststoffstopfen mit Dichtung. Streuoptik aus 
extrudiertem, anodisiertem Aluminium (ZITA) oder 
aus glänzendem Aluminium (ZITA UT) mit Kühl-
körperfunktion. Inklusiv Kabelpresse für den elek-
trischen Anschluss. Deckenmontage mit Schnell-
kupplungshalterungen, anhängige Installation mit 
Edelstahlhaken zum Anbringen an den Halterun-
gen. LED-Lichtquelle. Direkte Lichtemission.

RU

Соэкструдированный поликарбонатный 
кор¬пус светильника изготовлен из самоза-
туха¬ющего материала с матовым покрыти-
ем, устойчивым к ультрафиолетовому излу-
че¬нию (система защиты от УФ - JEDEX UV). 
Пластиковые заглушки с уплотнительной 
прокладкой и упрощенной соединитель-
ной системой. Рассеивающая оптика из 
аноди¬рованного экструдированного алю-
миния (ZITA) или отражающего алюминия 
(ZITA UT) с функцией теплоотвода. Постав-
ляется в комплекте с электрокабелем для 
подклю¬чения. Потолочная установка с 
быстросъем¬ными крепежными скобами, 
подвешенными на крепежах из нержавею-
щей стали для крепления к кронштейнам. 
Светодиодный источник света. Прямой по-
ток света.
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On request

EN 60598-2-22
EM

Additional cost for:

Plug + 3 pole socket 
Code: 3P

Plug + 5 pole socket 
Code: 5P

INZT../3P  -  INZT../5P
Example: INZT1N/3P

Emergency without plug

On request

ZITA 600

ZITA 1200

ZITA 1500

Apparecchio
Codice INSO158N
Nome INNOVA SOFT 1200 27W 4.460lm 4.000°K
Rilievo
Codice 2017 154
Nome INNOVA SOFT 1200 27W 4.460lm 4.000°K

Flusso Apparecchio     3480.00 lm Potenza Apparecchio  28.00 W Efficacia   124.29 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3480.00 lm Valore Massimo 351.60 cd/klm Posizione C=0.00 G=0.00 CG Doppia Simmetria
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ZITA UT 1200

Relamping Code Lm LED Lm Out Watt Out Lm Watt Out

1x18 IZT1N 1350 995 9 108
2x18 IZT4N 2780 2050 18,5 111

Relamping Code Lm LED Lm Out Watt Out Lm Watt Out

1x36 IZT2N 3000 2210 19,5 113
2x36 IZT5N 6300 4640 40 116

Relamping Code Lm LED Lm Out Watt Out Lm Watt Out

1x58 IZT3N 4000 2945 26 113
2x58 IZT6N 8400 6190 53 117

Relamping Code Lm LED Lm Out Watt Out Lm Watt Out

2x36 IZUT5N 6400 4800 41 117
2x58 IZUT6N 8550 6400 55 116

Apparecchio
Codice INSO158N
Nome INNOVA SOFT 1200 27W 4.460lm 4.000°K
Rilievo
Codice 2017 154
Nome INNOVA SOFT 1200 27W 4.460lm 4.000°K

Flusso Apparecchio     3480.00 lm Potenza Apparecchio  28.00 W Efficacia   124.29 lm/W Rendimento 100.00%

Flusso Lampade     3480.00 lm Valore Massimo 351.60 cd/klm Posizione C=0.00 G=0.00 CG Doppia Simmetria
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ZITA


