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                                                            VYHLÁSENIE O ZHODE  
Podľa §13, čl. 1 Zákona č. 264/1999 Z.z. 

č.11011/2015 

 

1. Názov výrobku (jedinečný identifikačný kód  typu výrobku):  

BAUTEKO SILIKÓNOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER 

 
2. Prvok umožňujúci  identifikáciu výrobnej dávky:  Dátum výroby uvedený na obale 

   

3. Zamýšľané použitie   výrobku: 

      Penetrácia hladených základných omietok, betónových povrchov, stierkovaných stien pred     

      nanesením produktu BAUTEKO FASÁDNA SILIKÓNOVÁOMIETKA . 

 

4. Názov a kontaktná adresa výrobcu: 

              PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, mail: parapetrol@parapetrol.sk 

 

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: 

Ing. Jozef Kuruc, Štefánikova 15, 949 01 Nitra, mail: kuruc@parapetrol.sk 

 

6. Systém  posudzovania  zhody podľa Zákona 264/1999 Z.z.:   

§ 12, odsek 3 písmeno a.) 

 

7. Úlohy : 

Výrobca zabezpečuje vnútropodnikovú kontrolu výroby. 

 

Skúšku vzorku vykonalo: 

Výskumné laboratórium ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 

Budapest, Diószegiút  37. 

No:  1415 

 

8. Deklarované parametre: 
Parametre produktu a Merné jednotky Požiadavka Metóda skúšky/klasifikácie 

Hustota  kg/m
3
   ≥ 1010  MSZ EN ISO 2811-1:2011 

pH-Hodnota                                   -   5-7  

Obsah sušiny                      hustota%   ≥ 50  MSZ EN 480-8:1998 

Účinnosť 

Nárast prídržnosti    % 

vplyvom aplikovania produktu             

  ≥ 10 

 

 MSZ EN 1542:2000 

 

  

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch  1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode  8. 

 

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4, 

podpísal v Nitre dňa12.11.2015   za a v mene výrobcu: 

 

 

                         v.r.                                                                          v.r. 

             Ing. Vladimír Bugár                                                Ing. Jozef Kuruc  

            Predseda predstavenstva                                        Člen predstavenstva 

              PARAPETROL a.s.                                               PARAPETROL a.s. 

mailto:parapetrol@parapetrol.sk

