Technicky list ¢.003

;,‘“ VENTILA VPV

VPV - Vkladany pomocny ventilator

cny ventilator VPV pod rotacnu hlavaicu VV pre zvySenie sacieho
A VPV+VV.

;,‘, VENTILA

Pouzitie
Ventilacné turbiny tvoria aktivnu cast vetracieho systému, ktoré svojou rotaciou spdsobenou volnym prudenim vzduchu
bez potreby napéjania elektrickym pridom odvetravaju v skutku Siroku skalu priestorov nad ktorymi su turbiny umiestnené.

Ventilacné turbiny je mozné pouzit na odvetranie stresnych plastov, podkrovnych priestorov a poval, interiérov, kancelarii
a véetkych typov budov. Idedlne su vsak aj na odvetranie priemyselnych hal réznych tvarov a typov, skladovacich, vyrobnych
a sportovych ¢i kultdrnych priestorov.

VENTILA VPV (300, 355, 400, 500 )

Funkénost’

Pradenie vzduchu ( poriv ) pohana rotacnd hlavicu ventilacnej turbiny, ktora svojim jednostrannym tocivym pohybom
vytvéra plynuly tah tzv. saci efekt. Tento tah vysava teplo a vlhkost z priestorov na ktorych su turbiny namontované. Vykon
ventilacnej turbiny zavisi od rychlosti vetra a priemeru sacieho hrdla a velkosti rotacnej hlavice. V pripade potreby zabezpecit & A
trvale vysoky saci vykon, sa do sustavy VENTILA VIV vklada VENTILA VPV - vkladany pomocny ventilator.

Technicky popis

Ventilacnu turbinu tvorf celohlinikova tuha konstrukcia, zlozena zo Styroch casti. Zakladna s nastavitelnym krkom VENTILA ZK: sltzi na uchytenie ventilacnej tur-
biny k stresnému plastu. Nastavitelny krk: kibové prevedenie nastavitelného krku umozriuje jej jednoducht instalaciu na akukolvek $ikmu strechu so sklonom az do
45°(27°). V pripade pouzitia vkladaného pomocného ventildtora VENTILA VPV a bez potreby nastavitelného krku, ktory je sucastou zakladne nieje VENTILA ZK po-
trebna nakolko sucastou balenia VENTILA VPV je aj zakladna. Vkladany pomocny ventilator VENTILA VPV: sltzi na zvysenie sacieho vykonu a to aj v pripade bezve-
tria. Rotacna hlavica VENTILA VV: tvori hnaciu silu kompletnej ventilacnej turbiny VENTILA VIV. 21 kusov Speciélne aerodynamicky tvarovanych lopatiek je umiestne-
nych a pripevnenych na rotacnej hlavici tak, aby s maximalnou ucinnostou zaistovali prenos hnanej sily vetra a svojou rotaciou vytvéarali plynuly saci efekt a odtah z
priestorov pod ventilacnou turbinou. Lopatky su usporiadané tak, aby branili zatekaniu dazdovej vody a snehu do priestorov pod turbinou. Dva beztdrzbové celo-
kovové loziské s trvalou mazacou napliou, ktoré st opatrené dvojitym plastovym tesnenim, zarucuju ideélny vykon a tichy a plynuly chod ventilacnej hlavice pocas
celej jej doby zivotnosti v poveternostnych podmienkach od -20°C az do +60°C. Konstrukcia ventilacnej turbiny je navrhnuté a zhotovena tak, aby odolévala vetru
az do rychlosti minimalne 120 km/h. Spojenie ventilacnej turbiny VENTILA VV s krkom a podstavou VENTILA ZK resp. VPV je zaistené skrutkovym metrickym spo-
jom a tym je zaistena bezpecnost pred pripadnym vytrhnutim pri narazovych vetroch. VENTILA VPV je zlozena z podstavy, hrdla, vrtule a elektromotora 10/38W

220-240V krytie IP32. Vonkajsie pripojenie k sieti krytie IP55.
Nazov a typové oznacenie vyrobku VENTILA
Upozornenie
E’re zaistenie maximalnej Ucinnosti ventilac-nych turbin je ich PV 00 + VPV 500 +
e naing ucin Y J VV12/300 || VV14/355  VV16/400  VV20/500
nutné osadzat do najvyssich priestorov nad resp. na strechu, po- !
pripade na naveterny stranu. Je zarover nutné zabezpecit dosta- Priemer VPV /mm 300 355 400 500
to¢ny privod vzduchu pre zaistenie cirku-lacie vzduchu v pozado- __Vyska VPV / mm 250 250 250 250
anvch odvetravanvch priestoroch Vyska spolu VPV+ VW / mm 720 745 770 800
vany ravanych p : Rozmer podstavy / mm 500 x 500 500 x 500 500 x 500 650 x 650
Hmotnost VPV / kg 29 3 3,2 4,4
Preprava a uskladnenie Sacie schopnosti v m/s/m3 m3/h-1

Ventilacné turbiny a komponenty si dodavané v karténovej pri pradeni vzduchu 0,1 m/s 29,1 X X X
krabici vhodného tvaru tak, aby obal dokazal zamedzit standard- pri pradeni vzduchu 0,2 m/s 63,3 701 1125 1219
nému poskodeniu v priebehu skladovania a prepravy. Krabica pri P“fje“[ VZZUC:U 8(431 m/s 87,4 142 - X 2298
nesmie byt extrémne namahana vahou ostatnych predmetov a pri pradent vzduchu 04 m/s = : z -

ie byt viditelne zdeformovana. Pri zdeformovanej krabici pri prdent vzduchu 0,6 m/s = . 2645 4263
nesmie Oyt viC d- JHitiavd VJ v . pri pradeni vzduchu 0,7 m/s 1752 X X X
spravte \hned.kontro\y stavu vehtwlacpej turbiny, Ci tiez nie je pos- pri prident vzduchu 0,9 m/s X " 206,9 X
kodena . Hlavica musi mat pravidelny tvar a lopatky nesmu byt pri pradeni vzduchu 1,0 m/s M X M 698,3
pokrivené a poskodené. Vyrobok odportcame prevazat a usklad- pri pradeni vzduchu 1,1 m/s 287,2 380,3 480,1 X
novat iba v krabici a vo vodorovnej ( vertikalnej ) polohe. Tovar pri pradeni vzduchu 1,2 m/s X 441,3 X X
nesmie byt uskladneny v prasnom a agresivnom prostredi v kto- pri prideni vzduchu 1,3 m/s X X X 9531
rom by mohol byt hlinikovy popripade pozinkovany material pos- pri prideni vzduchu 1,4 m/s 364,9 X 650,1 X
kodeny. pri prudeni vzduchu 1,5 m/s X 522,9 X X

’ pri prudeni vzduchu 1,7 m/s 442,6 X X X
A pri prudeni vzduchu 1,8 m/s X 639,4 X X
Upozornenle m pri prudeni vzduchu 2,0 m/s X X X 1380,6

Pouzitie, manipuléacia a montéaz vyrobkov VENTILA musia byt v pri prideni vzduchu 2,2 m/s 550,7 X X X
sulade s doporuceniami vyrobcu. Ventilacné turbiny VENTILA VV pri pradeni vzduchu 2,3 m/s X X 1035,6 X
a ich komponenty nie st konstruované pre velmi prasné a agre- pri pradeni vzduchu 2,4 m/s X 860,3 X 16915
sivne prostredie. Vysie uvedené informacie st poskytované podla pri prudeni vzduchu 2,6 m/s 667,2 940,9 11821 X

Ly R . . : . . pri prudeni vzduchu 2,7 m/s X X X 1888
nasho nejlepsieho vedomia a svedomia. Podmienky vzniknuté v ———

. o , . . pri prddeni vzduchu 2,9 m/s 7333 X 1316,1 2039,1
priebehu aplikacie nemé spolocnost VYTOZ-EKO, spol. s ro. a bri prideni vzduchu 3,0 m/s " 1053 " "
FOR'BUILD, S,'E'O',pOd kontrolou, preto zane nemesie' ;odpolvedf pri pradeni vzduchu 3,1 m/s . 11052 " o
nost. Montaz vyrobkov VENTILA odporicame zverit do rik od- pri pradeni vzduchu 3,3 m/s X X 1483,3 X
bornym, certifikovanym a zaskolenym firmam. pri pradeni vzduchu 3,4 m/s X X X 2380,3

Vyrobca: VYTOZ-EKO, spo. s r.o.
Tvéborské 266, 664 51 Kobylnice
Ceska republika

T: +420 775 202 506
E: vytozeko@volny.cz
W: www.vytozeko.cz
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