
KATALÓG KOTLOV NA DREVENÚ ŠTIEPKU
EKOGREŇ



ČO JE TO DREVENÁ ŠTIEPKA ?
drevená štiepka je spolu s peletami jedna s najobľúbeneších foriem a 
frakcií biomasy, dostupná na trhu tuhých palív a určite aj najlacnejšia. 

PREČO ?

Pretože sa vyrába z odpadového dreva, ktoré už bolo vysušené na výrobné účely. Takže 
nie je problém s nadmerným množstvom vlhkosti ako pri iných tuhých palivách.
Drevná štiepka sa vyskytuje po celej krajine. V procese ťažby a spracovania dreva, 
súvisiacich s hospodárstvom, vystupuje ako nežiaduci odpad, ktorý je však možné využiť 
na výrobu nábytku (výroba drevovláknitých dosiek), v záhradníctve (ochrana proti burine 
a ako dekoratívna hodnota), v potravinárskom priemysle (na údenie), ale aj v 
energetickom sektore (ako palivo pre vysokoúčinné kotly na biomasu).

Druh paliva Výhrevnosť za 
jednotku

Účinnosť %

Štiepka GZ30 4 kWh / Kg 91

Tepelné čerpadlo 1 kWh 400

Drevená peleta A1 5,5 kWh / Kg 91

Čierne uhlie 4% popola 
25MJ/Kg

7 kWh / Kg 89

Zemný plyn 9,86 kWh/m3 105

Elektrické vykurovanie 1 kWh 99

EKOLÓGIA
Palivá z dreva sú CO2 neutrálne. V procese rastu, dreviny absorbujú rovnaké 
množstvá oxidu uhličitého, ako v procese horenia uvoľňujú do ovzdušia. 
Proces výroby štiepky, rovnako vo forme odpadu, ako aj priamej výroby, nezaťažuje 
životné prostredie. Preto vykurovanie štiepkou je zaradené ako ekologické 
vykurovanie.    

DRUHY ŠTIEPKY
Štiepka ako palivo pre automatizovanú prevádzku do kotlov na tuhé palivá má 
štandardizovaný rozmer o dĺžke od 5 - 50 mm a priemer 30mm s toleranciou + -10%.
Kvalita štiepky je daná jej parametrami, ako je vlhkosť, rozmer, druh dreviny.
Vlhkosť štiepky 40 - 50 % je zvyčajne priamym výstupom po ťažbe drevín je vhodná na 
spaľovanie v kotloch priemyselných, ktoré si vedia poradiť aj s nižšou kvalitou paliva.      

Štiepka lesná zväčša má nižšiu 
vlhkosť približne do 30 %, čo 
umožňuje jej priame spaľovanie  v 
bežných kotloch.
Štiepka je veľmi rôznorodá a preto aj 
jej potrebné množštvo na sezónu je 
rôzne a v závislosti od jej kvality.
Pre naše kotly MULTYFUEL 
doporučujeme  štiepku triedy P16S, 
P31S, norma  ( PN EN 17225-4 ),
zároveň G30, G50 ( normy ONORM 
M 7133 ).



DOTYKOVÝ DISPLEJ 

Farebný dotykový displej v riadiacej jednotke od firmy ESTYMA, reaguje 
precízne a nezvyklo rýchlo. Vďaka precíznej grafike a jej intuitívnemu 
logickému rozmiestneniu, je regulátor komfortný a jednoduchý na 
obsluhu. Pre aktualizácie, alebo uloženie nastavení kotla je pripravená 
microUSB zásuvka na boku displeja. 

INTERNETOVÝ MODUL

Internetový modul nám umožňuje na diaľku vykonávať kompletnú 
kontrolu všetkých systémov kotla aj prídavných zariadení aj s 
možnosťou ich ovládania. Sprístupňuje nám aj zoznam alarmových 
stavov aj históriu priebehov vykurovania čo výrazne prispieva k 
zjednodušeniu servisných odstránení problémov.

LAMBDA SONDA 

Širokopásmová sonda renomovanej firmy BOSH, používaná aj v 
motorizácii, nám pomáha riadiť udržiavať procesy horenia v ideálnych 
podmienkach, podľa rozboru spalín v reálnom čase. Čo výrazne 
vyrovnáva a stabilizuje spaľovací proces. Algoritmus koriguje otáčky 
ventilátora.  

SPALINOVÝ VENTILÁTOR

Je to štandard u všetkých popredných výrobcov kotlov na biomasu. U 
nás je využívaný od začiatku výroby modelu MULTYFUEL. Zabezpečuje 
presné potrebné množstvo vzduchu pre proces spaľovania. Spalinové 
ventilátory zabezpečujú čistejšie odsávanie spalín z kotla aj kotolne 
napr. počas kontroly procesu spaľovania, či rozkurovania. Plynná 
regulácia otáčok výrazne prispieva k stabilizácii procesu horenia.   

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE KOTLOV: NAJVYŽŠIA KVALITA 

Automatický systém čistenia výmenníka aktívne prispieva k udržaniu vysokej účinnosti kotla, 
a časový program riadi pravidelné intervaly čistenia. Mechanická kontrola a ćistenie kotla 
stačí iba pri ročnej prehliadke raz za rok.    

AUTOMATICKÉ ODPOPOLŇANIE

Systém zabezpečuje cyklické vynášanie popola z horáka, aj sadzí z čistenia výmenníka 
kotla, kde šneky vytláčajú popol do mobilne popolníkovej zbernej nádoby. Hlavnou 
výhodou tohto systému je minimalizovanie otvárania kotla počas prevádzky, čo 
zabezpečuje čistejšiu kotolňu a menej prachu. Naše kotly MULTIFUEL sú štandardne 
vybavené AUTOMATICKÝM SYSTÉMOM ODPOPOLŇOVANIA.  

TROJKOMOROVÁ KONŠTRUKCIA VÝMENNÍKA TEPLA 

Vertikálne plameňovky spolu s keramickými časťami deflektora patrí k špičke 
systémov absorbcie tepla v kotloch na tuhé palivá. Vďaka  tento konštrukcii a 
systému turbulátov maximalizujeme dĺźku spalinových ciest čo zabezpečuje 
maximálny účinok výmeny tepla. Vertikálna konštrukcia výmenníka 
zabezpečuje že sadze sa usádzajú v popolníku.       

AUTOMATICKÉ ČISTENIE HORÁKA

Naše kotly MULTIFUEL spaľujú rôzne druhy tuhých palív preto je nezbytné zabezpečiť 
automaticky riadené  mechanické čistenie horáka od spekancov, sadzí a nečistôt, aby 
nebránili horeniu plameňa, čo samozrejme prispieva k stabilnej vysokej účinnosti.   

ROTAČNÝ TURNIKET

Turniketový rotačný podávač zabezpečuje ideálnu ochranu proti spätnému zapáleniu paliva do 
zásobníka paliva .Rotačný uzáver úplne rozdrobí palivo obsiahnuté v podávači paliva a nádobe z 
paliva obsiahnutého v horáku, ktoré sa už zúčastňuje spaľovacieho procesu. Je odolný a spoľahlivý. 
V prípade použitia paliva vo forme nepravidelného ukladania  navyše pomáha pri jeho rozdrobenia. 



Nízke prevádzkové náklady.
Je to možné vďaka použitiu moderných a jedinečných riešení, ktoré zabezpečujú optimálny proces 
spaľovania.
Výhody:
-  Systém podávania paliva do horáka napojeného na turniket a podávač pohonu
-  Špeciálna konštrukcia kotla z kvalitnej ocele a keramiky patentovaný výrobcom, ktoré umožňujú 
dokonalé spaľovanie palív
- Možnosť konfigurácie systému podávania paliva v závislosti od jeho typu, granulometrie a spôsobu 
skladovania
- Možnosť rozšírenia ovládania až na 16 vykurovacích okruhov
- Sledovanie chodu kotla a spaľovacieho procesu cez internet
- Možnosť zhotovenia kontajnerovej kotolne
- Možnosť použitia pneumatického systému podávania peliet Vacum



20 kW  30 kW  40 kW  60 kW

Kotol  EG MULTIFUEL je určené na spaľovanie biomasových peliet a drevnej štiepky.

Nízke prevádzkové náklady.
Je to možné vďaka použitiu moderných a jedinečných riešení, ktoré zabezpečujú optimálny 
proces spaľovania.
Výhody:

- Systém prívodu paliva do horáka je napojený na turniket  a podávač s miešačom 
paliva v zasobníku

- Špeciálna konštrukcia kotla z kvalitnej ocele a keramiky, patentovaný výrobcom 
umožňujú dokonalé spaľovanie palív

- Možnosť konfigurácie systému podávania paliva v závislosti od jeho typu, 
rozmeru a spôsobu skladovania

- Možnosť rozšírenia ovládania až na 16 vykurovacích okruhov
- Sledovanie chodu kotla a spaľovacieho procesu cez internet
- Regulátor kotla pre 2 obehové čerpadlá a pohon zmiešavacieho ventilu
- senzor vonkajšej teploty
- internetový modul

popolník                                                                                                                                            
                                          

dvierka kotla

riadiace panel

dotykový panel
izolácia                                                                                                               

spalinový ventilátor motor na čistenie 
výmenníka
    Lambda sonda
                           turbulátory

            sekundárny vzduch 
                                                 
              zapaľovač
                            turniket
                         

čistenie horáka

čistiaci krúžok 
horáka

skrutka na 
odstraňovanie 
popola

- lambda sonda
- zapaľovač Leister s unikátnym chladiacim systémom
- automatický systém čistenia výmenníka
- stavidlo, ktoré dodáva palivo a chráni pred spätným vzplanutím do palivovej nádrže
- štandardný podávač paliva s dĺžkou 3 m
- zberače paliva so štandardným priemerom 2,5 m
- výfukový ventilátor
- retortový horák



Nízke prevádzkové náklady

Je to možné vďaka použitiu moderných a jedinečných riešení, ktoré zabezpečujú optimálny proces spaľovania.

Výhody:
- Systém prívodu paliva do horáka je napojený na turniket a podávač pohonu
- Špeciálna konštrukcia kotla z kvalitnej ocele a keramiky, patentované  výrobcom,  umožňujú dokonalé spaľovanie palív
- Možnosť rozšírenia ovládania až na 16 vykurovacích okruhov
- Sledovanie chodu kotla a spaľovacieho procesu cez internet
- Možnosť zhotovenia kontajnerovej kotolne
- Možnosť použitia pneumatického systému podávania peliet Vacum

PRINCÍP PREVÁDZKY KOTLA

Spalinový ventilátor
Izolácia                                       Motor na čistenie výmenníka
                                                                   Lambda sonda
                                                                         Sekundárny vzduch
          Riadiaca doska

Dotykový panel

Dvierka kotla                                                             Zapaľovač
                                                                                 Zamknúť              

                                                                             Motor na čistenie
                                                                                   horáka

                                                                               

Popolník                                                           Čistiaci krúžok  
                                                                          horáka
                                                                         
                                                                  Skrutka na odstraňovanie
                                                                        popola                                                                                                                       



Princíp činnosti kotla

Spalinový ventilátor

Izolácia                                                Motor na čistenie výmenníka
                                                                         Lambda sonda
                                                                                Turbulatory

Dotykový panel                                                                                     Sekundárny 
                                                                                                               vzduch

Riadiaca jednotka

Popolník

Zapaľovač
Turniket

Motor na čistenie 
horáka

Čistiaci krúžok horáka 
Šnek na 
odstraňovanie popola

Nízke prevádzkové náklady
Je to možné vďaka použitiu moderných a jedinečných riešení, ktoré zabezpečujú optimálny proces spaľovania.

Výhody:
- Systém prívodu paliva do horáka je napojený na turniket a podávač pohonu
- Špeciálna konštrukcia kotla z kvalitnej ocele a keramiky patentovaný výrobcom,  umožňujú dokonalé spaľovanie palív
- Možnosť rozšírenia ovládania až na 16 vykurovacích okruhov
- Sledovanie chodu kotla a spaľovacieho procesu cez internet
- Možnosť zhotovenia kontajnerovej kotolne
- Možnosť použitia pneumatického systému podávania peliet Vacum



Spalinový ventilátor

Izolácia                                                                      Motor na čistenie výmenníka
                                                                                   Lambda sonda
                                                                                                    

Turbulátory

zapaľovač

Turniket

Čistiaci krúžok 
horáka

Dotykový panel

Riadiaca doska

Popolnik

Šnek na odstraňovanie 
popola

Nízke prevádzkové náklady.
Je to možné vďaka použitiu moderných a jedinečných riešení, ktoré zabezpečujú optimálny proces spaľovania.

Výhody:
- Systém podávania paliva do horáka napojeného na turniket a podávač pohonu
- Špeciálna konštrukcia kotla z kvalitnej ocele a keramiky patentovaný výrobcom, umožňujú dokonalé spaľovanie palív
- Možnosť konfigurácie systému podávania paliva v závislosti od jeho typu, granulometrie a spôsobu skladovania
- Možnosť rozšírenia ovládania až na 16 vykurovacích okruhov
- Sledovanie chodu kotla a spaľovacieho procesu cez internet
- Možnosť zhotovenia kontajnerovej kotolne
- Možnosť použitia pneumatického systému podávania peliet Vacum



KONTAJNEROVÉ KOTOLNE

Inovatívne riešenia, moderné, ľahko použiteľné, ekologické a energeticky úsporné.
Systém kontajnerovej kotolne prispôsobený najnáročnejším potrebám zákazníka.

kontajner 6 m            kontajner 12 m                                 kontajner 12 m (zvýšený)

Použitie kovovej, uzavretej konštrukcie kontajnera nám 
umožňuje vybaviť akékoľvek zariadenie zdrojom tepla.
Kontajnerové kotolne EKOGREN sú prispôsobené na 
prídavné spaľovanie drevnej štiepky alebo peliet.Ak 
daný objekt nemá vhodné miestnosti, vieme ho vybaviť 
externou kotolňou. Vďaka modulárnej konštrukcii 
kontajnerov môžeme kontajnery kombinovať, čo nám 
dáva takmer neobmedzené možnosti rozšírenia.

PRÍKLAD TECHNOLÓGIE 600kW 
KOTOLNE

DEMONTÁŽNE zastrešenie kotla
palivová nádrž 2

Expanzná nádoba2                                                                          

podávač paliva 2

Kotol 2
regulátor kotla

Kotol 1
Pružinové nahrňače

Pneumatické 
nakladacie 
spoje

Kontajnerová kotolňa môže byť 
vybavená:
-palivová nádrž
-čerpadlá
-3,4 cestné ventily
-expanzné nádoby
a mnoho ďalších inštalačných prvkov



KONTAJNÉROVÉ KOTOLNE
DOPASOVANÉ DO TVOJÍCH POTRIEB 

Príklady povrchovej úpravy priemyselných kontajnérových kotolní. 
Štandardné lodné kontajnéry sú prispôsobené priestorovým potrebám kotolne a 
inštalácii.
  

Kontajnérová kotolňa môže obsahovať aj komín a zásobník paliva.
V hornej časti sú odsúvacie dvere prepadu násypníka paliva. Ďalšie 
dvere prevádzkové môžu byť prispôsobené individuálne. 



PRÍKLADY PODÁVAČOV PALIVA Príklady prevedení zásobníkov paliva ( štiepky a peliet ), pri jedno 
rodinných bungalovoch, aj priemyselných bodovach.   

Príklad kotolne s typom zásobníka paliva v dome.

Príklad kotolne s horným nakladaním zásobníka.

Príklad kotolne pre viacgeneračný dom.  
Príklad kotolne so zásobníkom mimo domu. 



PODAVACE PALIVA A ROZVODY KÚRENIA

Spoločná kotolňa kontajnérová s rozvodom 
tepla pre viacero odberných miest.



Podávač paliva EG MULTIFUEL

Miešací 
tanier s 
lopatkami 

Prevodovka
El.motor

Havarijný odpínač podávača



20-100 kW



150-300 kW



350-600 kW



Rozmer kotla EG MULTIFUEL 20-60 kW
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Rozmery kotla EG MULTIFUEL 80-100 kW

Celková hmotnosť 600kg  
Objem vody 109 L 
Minimálna výška kotolne 2470mm 
Minimalny priestor nad kotlom 800mm

19
20

 - 
21

20

21
75

 - 
23

75



Rozmery kotla EG MULTIFUEL 150-300 kW
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Rozmery kotla EG MULTIFUEL 350-600 kW
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20 KW
30 KW
40 KW
60 KW

80   KW
100 KW

150 KW
200 KW
250 KW
300 KW

350 KW
400 KW
450 KW
500 KW
600 KW

Rodina kotlov EG MULTIFUEL


