
STERILLIGHT Air G1 30
STERILIZÁCIA VZDUCHU

Domácnosti, administratívne priestory, zdravotníctvo, školstvo, obchod, hotely || POUŽITIE

Sterilizácia vzduchu počas prítomnosti ľudí, tichý chod || VÝHODY

30 m3 / h || OBJEM PREČERPANÉHO VZDUCHU

Hliníkový profil || KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL

Práškové lakovanie RAL 9003 || POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nútený || PRIETOK VZDUCHU

38 W || PRÍKON

230 V / 50 Hz || NAPÁJACIE NAPÄTIE

2 x 15 W || ZDROJ UV-C ŽIARENIA

8000 hod. || ŽIVOTNOSŤ UV-C ZDROJA

IP20 || STUPEŇ OCHRANY KRYTOM

749 x 220 x 91 mm || ROZMERY (D x Š x V)

5,6 kg || HMOTNOSŤ

Prisadenie na stenu || MONTÁŽ

24 mesiacov || ZÁRUKA

Mobilný stojan na zem, stojan na nábytok, závesné príslušenstvo, spínacie hodiny || VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Zdroj UV-C žiarenia 15 W (G13) || SPOTREBNÝ MATERIÁL
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POZOR! PRÍSTROJ PRED OTVORENÍM KRYTU ODPOJTE OD NAPÁJANIA!
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ULTRAFIALOVÝM ŽIARENÍM PRI NEODBORNEJ ÚDRŽBE!
ÚDRŽBU PRÍSTROJA SMIE VYKONÁVAŤ IBA POUČENÁ OSOBA VYBAVENÁ OCHRANNÝMI 
OKULIARMI A ODEVOM!

BEZOZÓNOVÁ TECHNOLÓGIA
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