UKONCOVACIE PRVKY VODICOV

LISOVACIE VIDLICE S IZOLACIOU - PVC

e material: E-Cu, galvanicky Sn }
e izolacia: PVC ‘ |

e pracovna teplota : od -10°C do +75°C - ——

« material : E-Cu, tin plated g {4 4+ — S =
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Objednav. Prierez D, W D, L s Min. balenie
kéd (mm?) (mm) (mm) (mm?) (mm) (mm) (ks)
RF-U3 B 3,2 5,7 21,0 100
RF-U3,5 ] 37 100
RF-U4 ] 43 6,4 21,0 100
RF-U5 B os5-15 53 8,1 17 21,0 0,75 100
RF-U6 B 6,4 9,5 21,0 100
RF-US8 B 8,4 13,5 21,0 100
BF-U3 B 3,2 5,7 21,0 100
BF-U4 B 43 6,4 21,0 100
BF-U5 B 15-25 53 7,9 2,3 21,0 0,8 100
BF-U6 B 6,4 9,3 21,0 100
BF-US B 84 13,5 21,0 100
GF-U4 43 8,3 25,5 100
GF-U5 5,3 9,0 25,5 100
GF-U6 4,0 -6,0 6,4 9,0 3.4 25,5 1,0 100

GF-U8 8,4 14,0 30,5 100



