
UKONČOVACÍ MATERIÁL VODIČOV                                          WIRE ENDS
  
DUTINKY PLOCHÉ ODBOČNÉ BEZ IZOLÁCIE                                                                                        PIGGY BACK

Objednáv.
kód

Prierez
(mm )2

Balenie
(ks)

povrchová úprava  mosadzné, CuZn CuZn, galv. Sn

šírka x hrúbka
(mm)

MDPJ 48/1,5-0,5

MDPJ 48/2,5-0,8

MDPJ 63/1,5-0,8

MDPJ 63/2,5-0,8

Sn  0,5 - 1,5 

 1,5 - 2,5

 0,5 - 1,5

 1,5 - 2,5

4,8 x 0,5

4,8 x 0,8 

6,3 x 0,8

6,3 x 0,8

     500

     500

     500

     500

SnSn

Sn

Sn

Sn

 materiál základná ponuka:CuZn
 na dopyt materiál: 
  CuSn - fosforový bronz,  
  X5CrNi - nehrdzavejúca oceľ,

 povrchová úprava: Sn, Ni 
 DIN 46345

 material basic offer: CuZn
 material on demand : 

   CuSn - phosphor bronze, 
  X5CrNi - stainless steel,

 surfase finishing: Sn, Ni
 DIN 46345 
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L2

(mm)
L1

(mm)

15,6

15,6

19,0

19,0

  6,0

  6,0

  7,7

  7,7

  

L3

(mm)

  7,0

  7,0

  8,0

  8,0

  

Objednáv.
kód

Prierez
(mm )2

Balenie
(ks)

povrchová úprava  mosadzné, CuZn CuZn, galv. Sn

šírka x hrúbka
(mm)

MDPD 63/0,8 Sn 6,3 x 0,8     1000

SnSn

 materiál základná ponuka:CuZn
 na dopyt materiál: 
  CuSn - fosforový bronz,  
  X5CrNi - nehrdzavejúca oceľ,

 povrchová úprava: Sn, Ni 

 material basic offer: CuZn
 material on demand : 

   CuSn - phosphor bronze, 
  X5CrNi - stainless steel,

 surfase finishing: Sn, Ni, 

L2

(mm)
L1

(mm)

18,3   7,5  

W
(mm)

   15   o-


